附件2
安庆市第一人民医院龙山院区电缆沟改造
实 施 方 案

一、电缆沟及电缆工井
1、2座净空1m*2m方井采用240砖砌升高0.5m，2座净空1m*2m 方井采用240砖砌升高1m，四周采用钢筋砼加固，安装四个井盖（井盖材质采用C30混凝土角钢包边）；

2、拆建净空2m*1.5m*1.8m方井、净空2m*1m*1m方井各一座，新建井采用砖砌，四周采用钢筋砼加固，安装井盖（井盖材质采用C30混凝土角钢包边）；

3、恢复20米φ14圆钢接地线；
4、因电缆原来采用直埋敷设，现新建42m长电缆沟，宽1.5m深1.8m，采用人工保护性开挖，其中有2段6m开挖为毛石，采用C20素混凝土现浇基础200mm厚，两侧砖砌240墙体高与路面齐平，沟壁内侧及顶部采用20厚1：2水泥砂浆抹面，其中2段6m采用150mm厚预制钢筋砼盖板宽1.5m，剩余30m采用75mm厚预制钢筋砼盖板宽1.5m，砖墙及盖板强度需达到相关要求，施工完成后进行土方回填，多余土方就近集中堆放；
5、清理疏通60m电缆管道4根，清理2m*1m电缆井2座；
6、新建1段13m电缆套管，采用镀锌钢管DN100*2管道，埋深1.2m；
7、敷设YJV-4*70+1*35mm2电缆147m；自电缆井至配电房采用DN100镀锌钢管埋地敷设5米，混泥土路面破除及恢复5m，宽0.5m，深度0.5m，机械钻孔Φ110  1个；
弱电管道及工井

1、1座φ1.2m井采用240砖砌升高0.5m，四周采用钢筋砼加固，以及更换1个井盖板；

新建净空2.5m*1.6m*1.2m井共3座，新建井采用砖砌，四周采用钢筋砼加固，井盖材质采用C30混凝土角钢包边；

新增30m电缆套管，采用DN100镀锌钢管，埋地敷设；
4、机械钻孔Φ110 一个；
三、盖板配筋

1、电缆井盖板采用φ10钢筋@100双层双向配置；

2、电缆沟盖板采用φ10钢筋@100双层双向配置，∠70*4角钢包边。

