[bookmark: _Toc13912]服务需求
1、 [bookmark: _Toc24523][bookmark: _Toc46308687][bookmark: _Toc12315][bookmark: _Toc98579069][bookmark: _Toc98579610][bookmark: _Toc273520768][bookmark: _Toc101771372][bookmark: _Toc41723936][bookmark: _Toc98579011][bookmark: _Toc101843125][bookmark: _Toc101951263][bookmark: _Toc41884706][bookmark: _Toc42313172][bookmark: _Toc46308531][bookmark: _Toc50276165][bookmark: _Toc272497418][bookmark: _Toc175644394][bookmark: _Toc50276204][bookmark: _Toc7241][bookmark: _Toc101775125][bookmark: _Toc98035089][bookmark: _Toc98580293][bookmark: _Toc42394673][bookmark: _Toc42394517]服务内容
安庆第一人民医院东区水质监测服务采购项目，主要检测内容包含PH值、化学需氧量、余氯、粪大肠菌群等并出具检测报告，具体检测项目及要求见下表。
	检测类别
	检测项目
	监测内容
	手工监测采样方法及个数
	手工测定方法
	检测频率    
	备注

	污水
	pH值
	水温、流量
	混合采样、多个混合样
	水质
pH值的测定玻璃电极法 GB6920-1986（停止执行）
	1次/12小时
	

	
	色度
	水温、流量
	混合采样、多个混合样
	/
	/
	

	
	悬浮物
	水温、流量
	混合采样、多个混合样
	水质 
悬浮物的测定重量法 GB11901-1989
	1次/周
	

	
	五日生化需氧量
	水温、流量
	混合采样、多个混合样
	水质 
五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法HJ505-2009
	1次/季
	

	
	化学需氧量
	水温、流量
	混合采样、多个混合样
	水质
化学需氧量的测定快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007
	1次/周
	

	
	阴离子表面活性剂
	水温、流量
	混合采样、多个混合样
	水质 
阴离子表面活性剂的测定流动注射-亚甲基蓝分光光 
度法(HJ 826-2017)
	1次/季
	

	
	氨氮（NH3-N）
	水温、流量
	混合采样、多个混合样
	/
	/
	

	
	石油类
	水温、流量
	混合采样、多个混合样
	水质 
石油类和动植物油类的测定红外分光光度法（HJ637-2018）
	1次/季
	

	
	动植物油
	水温、流量
	混合采样、多个混合样
	水质
石油类和动植物油类的测定红外分光光度法（HJ637-2018）
	1次/季
	

	
	挥发酚
	水温、流量
	混合采样、多个混合样
	水质 
挥发酚的测定溴化容量法 HJ502-2009
	1次/季
	

	
	总氰化物
	水温、流量
	混合采样、多个混合样
	水质 
氰化物的测定容量法和分光光度法（HJ 484—2009）
	1次/季
	

	
	总余氯（以C1计）
	水温、流量
	混合采样、多个混合样
	/
	/
	

	
	粪大肠菌群数/（MPN/L）
	水温、流量
	混合采样、多个混合样
	水质
总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定酶底物法（HJ1001-2018）
	1次/月
	

	
	肠道致病菌
	水温、流量
	混合采样、多个混合样
	/
	/
	

	
	肠道病毒
	水温、流量
	混合采样、多个混合样
	/
	/
	


注: 以上混合采样指3个、4个或5个混合，具体检测项目、检测频次等以排污许可要求为准。
2、 服务要求
1.需针对医院污水按医疗机构水污染物排放标准进行常规检测。
2.检测需进行台账记录（含电子台账+纸质台账），包括但不限于以下内容：
（1）监测信息录入：
1）采样记录：含采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。
2）样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。
3）质控记录：质控结果报告单。 
4）应同步记录监测期间的生产工况。
5）手工监测记录及监测期间的生产工况记录频次与监测频次一致。
（2）生产设施运行状况记录： 
1）正常工况
①运行状态：是否正常运行，主要参数名称及数值。 
②原辅料：名称、用量。 
③其他：用电量等。 
2）非正常工况起止时间、原辅料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。 
3）正常工况：运行状态一般按日或批次记录，1次/日或批次；原辅料按照采购批次记录，1次/批。非正常工况：按照工况期记录，1次/工况期。
（3）污水处理设施运行情况记录：
1）正常情况运行情况：是否正常运行；治理效率等；主要药剂添加情况：添加（更换）时间、添加量等。无组织废气污染防治设施应记录以下内容：无组织废气污染防治措施相应的运行、维护、管理相关的信息记录。废水污染防治设施应记录以下内容：废水处理能力（t/d）、运行参数（包括运行工况等）、废水排放量、污泥产生量及运行费用（元/t）、 滤泥量及去向、出水水质（各因子浓度和水量等）、排水去向及受纳水体或排入的污水处理厂名称等。 
2）非正常情况起止时间、污染物排放浓度、非正常原因、应对措施、是否报告等。
[bookmark: _GoBack]3）正常情况:运行情况按日记录，1次/日；主要药剂添加情况按日或批次记录，1次/日或批次。非正常情况：按照非正常情况期记录，1次/非正常情况期。
3.需具有监测记录，内容包含数据采集，基础信息录入，监测方案信息，监测方案管理，手工监测结果录入，在线监测结果录入，在线结果导入/导出，报告管理等。
4.针对检测结果出具报告并改正内容。
5.执行报告：需针对检测情况出具季度报告和年度总报告。
三、拟派人员：拟派人员需具备相应的上岗能力。
四、验收
中标人和招标人双方依据项目内容和进度共同实施验收工作，验收结果和验收报告经双方确认后生效。
[bookmark: _Toc8354]五、付款方式
按招标人需求完成采样并出具季度报告与年度总报告，服务期第一年待年度报告完成后并经招标人确认，待中标人开具同等金额的增值税专用发票，招标人收到发票后一个月内支付合同价款的50%；服务期第二年待年度报告完成后并经招标人确认，待中标人开具同等金额的增值税专用发票，招标人收到发票后一个月内一次性付清余款（不计息）。
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